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. = RESOLUCION DIRECTORAL No. 0159-SENAMHI-OGA-OAS/2013
Lima, 10 de diciembre de 2013

VISTO:

El Oficio N° 898—SENAMHI-OGA-OAS/2013 de fecha 24 de oétubre de 2013
mediante el cual, el Director de la: Oficina General de Administracion, .dando cumplimiento a las
disposiciones legales- vigenies,” solicita: :se--emita el Informe Técnico. Legal, " solicitando. la

estandarizacion . para la adquisicion: del Sistema de . Radio: Enlace para ias Estacaones

H:drometeoro%oglcas Automaticas VAISALA MAWS 301, y;
CONSIDERANDO

. Que, con el Informe Tecnm N° 103IOGOTIOMR12013 de fecha:17 de octubre
de 2013 de la Oficina General de Operaciones: Técnicas sobre:‘Estandarizaciéon-de Radio Enlace
para Estaciones: Hidrometeoroldgicas, marca: MORCOM, :‘Modelo- SCUHF-1.S104”, se solicita y
sustenta: la adquisicion: debienes, el cual permitira asegurar y garantizar el funcuonamsento yla
correcta transmision de los datos provenientes de los sensores de nivel de agua;

Que, de.acuerdo al Informe Técnico precedente, el objetivo es formalizar el
estandar de Radio Enlace para -Estaciones Hidrometeorcidgicas, ‘marca MORCOM, Modelo
SCUHF-LS104, debido a la compatibilidad técnica de su sistema, por lo que satisface plenamente
por ser equnpamlento de empresas que cuentan con un-convenio tecnoicgm v:gente :

Que, €l Informe Técnico N° 084/OGOT/OMRI2013 de la-Oficina General: de

LS104”, permitira asegurar un determinado tipo y modelo del bien a contratar, en atencion a los

‘Legal realizar un Informe Legal para continuar con’ los tramites del proceso de estandarizacion
VAI SALA MAWS 301;

: R : Que, la Oﬁcma General - de- Operac;ones Técmcas en calidad: de -érgano
):“ nico encargado- de administrar la red: observacional del. SENAMHI mediante el Oficio’ N° 342-
BENAMHI-OGOT/2013 de fecha 17._de octubre de 2013, remiteel Informe ~Técnico N°
103/0OGOT/OMR/2013, con  el. cual-'sustenta’ la necesidad -de -adquirir el Radio Enlace-para
Estaciones Hidrometeorolégicas Automaticas, marca MORCOM, : Modelo - SCUHF para “las
Estaciones Hidrometeoroldgicas de llipa y Palca, de la misma marca con las que cuenta el
SENAMHI, ‘lo que permitira -garantizar ‘la ‘operatividad de “la Red de Estaciones
/\9 Hidrometeorolégicas del SENAMHI y ‘establecer una comunicacién directa y transparente con el
datalogger de la misma marca, realizandose la conﬁguraczén de e\ste bien de forma autométlca
de modo que facmte las labores de: mantemmlento correcttvo :

: Que, el Director de la Oﬁcma de Asesona Jundlca mediante informe Legai N°
037-SENAMHI-OAJ/2013 del 25-de octubre de 2013, recomienda aprobar la estandarizacion:para
la adquisicion de Radio Enlace para Estaciones Hidrometeorol6gicas Automaticas, marca
MORCOM, modelo SCUHF-LS104 para el Sistema de “Radio” Enlace para la Estacién
Hidrometeorolégica VAISALA;

Que,; de conforrmdad con el artlcuto 2° y los llterales e) y f) del articulo 4° del

Decreto Legislativo N° 1017 - Leysde Contrataciones del Estado, sefiala de manera expresa que
las contrataciones gue realicen K&s entidades del -Sector Piblico, se efectiien en forma oportuna y
bajo las mejores condiciones’de precio y calidad, enmérito a los principios de razonabilidad en
términos cuantitativos y cualitativos para satisfacer el interés publico y el resultado esperado, asi

Operaciones Tecmcas que contiene la sustentacién y fundamentacion sobre la “Estandarizacion
de Radio Enlace para Estaciones Hidrometeoroldgicas, marca MORCOM, Modelo SCUHF-

q upam:entos preexxstentes y se Tequiere para garanﬂzar larefectiva compatlb:hdad y correcto

Y Que, el Dnrector de la Oficina Generai de Admm:stracvon mediante el Oficio N° |
-898-SENAMHI-OGA-OAS/2013 de fecha’ gA,Loctubre del:2013, ‘solicita a-la Oficina de Asesoria

para la adquisicion de Radio Enlace para- las Estaciones H;drometeorotoglcas ‘Automaticas

N



como las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecucion y entrega y con el mejor
uso de los recursos materiales y humanos disponibles;

Que, conforme a lo establecido en el articulo 11° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, sefiala que el
organo encargado de las contrataciones, con la autorizacion del area usuaria y, como producto
del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, podra ajustar las caracteristicas de los que
se va a contratar,;

Que, para la descripcion del bien a contratar, no se hara referencia a marcas o
’ \ nombres comerciales, patentes, disefios o tipos particulares, fabricantes determinados, ni

< 4gescripcion que oriente la adquisicién o contratacion de marca, fabricante o tipo de producto
pecifico. S6lo sera posible solicitar una marca o tipo de producto determinado cuando ello
ponda a un proceso de estandarizacién debidamente sustentado, bajo responsabilidad del
itular de la Entidad;

Que, el proceso de estandarizacion se encuentra regulado por la Directiva N°
010-2009-OSCE/CD, referido a los “Lineamientos para la contratacién en la que se hace
referencia a determinada marca o tipo particular”. Como se consigna en el numeral 1) de las
“Disposiciones Especificas” de la citada Directiva, “La estandarizacion es el proceso de
-~ racionalizacién que una Entidad debe aplicar cuando le resulta inevitable contratar un bien o
servicio de una determinada marca o tipo particular, dado que sélo este bien o servicio garantiza
la funcionalidad, operatividad o valor econémico del equipamiento o infraestructura preexistente
en la Entidad”;

Que, para proceder a la estandarizacion se ha verificado los presupuestos
siguientes: a) La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser
aquinarias, equipos, vehiculos, u otro tipo de bienes, asi como ciertos servicios especializados;
Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o0 complementarios al
uipamiento o infraestructura preexistente; c) Los bienes o servicios que se requiere contratar
n imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor econémico del
‘equipamiento o infraestructura preexistente.

Que, el proceso de estandarizacion permite requerir un bien o servicio de
marca o tipo especifico, pero ello no supone, necesariamente, la existencia de proveedor Unico en
el mercado nacional y/o internacional; es decir, el hecho que una Entidad apruebe un proceso de
estandarizacion no enerva la posibilidad de que en el mercado pueda existir mas de un
proveedor, con lo cual la Entidad, en principio, mantendria la obligacion de efectuar un proceso de
seleccion para determinar al proveedor con el cual contratara.

Por estos fundamentos, al amparo de la Ley No. 24031, Ley del SENAMHI y
su Reglamento y de conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolucion
Presidencial Ejecutiva No. 036-SENAMHI-PREJ-OGA-OAS/2013 del 05 de marzo de 2013,
delegando facultades al Director de la Oficina General de Administracion y estando a lo propuesto
por el Director General de Operaciones Técnicas, el Director de la Oficina de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares, con la aprobacion del Director General de Administracion y con el Visto
Bueno del Director de la Oficina de Asesoria Juridica del SENAMHI;

SE RESUELVE: -

Articulo Primero.- APROBAR la estandarizacion de los bienes que se
detallan en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolucién.

Articulo Segundo.- El periodo de vigencia de la presente estandarizacion
sera de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha,. precisandose que de variar las condiciones
que determinaron la citada estandarizacion, dicha aprobacion quedara sin efecto.
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Articulo Tercero.- La presente Resolucion y el Anexo que contiene la relacion

de los bienes estandarizados, deberan ser publicados en la pagina web del SENAMHI al diza
siguiente de producida su aprobacion.

Registrese, comuniquese y publiquese.

FALCON
e Administracion




ANEXO

EQUIPO: SISTEMA DE RADIO ENLACE PARA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA

MARCA: MORCOM
MODELO: SCUHF-LS104
Los detalles de sus especificaciones técnicas son:

DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El sistema debe considerar los siguientes componentes:

01 Transmisor UHF maestro.

01 Transmisor UHF esclavo.

02 antena direccionales tipo Yagi.

02 Recintos de proteccion Nema 4 o IP65 para los transmisor (maestro y esclavo) y
baterias

02 tramos de Cable coaxial con conectores para la conexién de las antenas a los
transmisores UHF (maestro y esclavo)

02 baterias de libre mantenimiento 12Vdc 60Ah, tipo seca.

01 torres ventadas de comunicaciones de base triangular de 30x30 cm y de 6m de
altura (para el transmisor del sensor de nivel).

Accesorios de instalaciéon y montaje

Radio Transmisor UHF

Dos componentes uno tipo maestro, otro tipo esclavo.
Entrada SDI-12 en el transmisor esclavo.

Salida SDI-12 en el transmisor maestro.

Distancia de transmision: 5 Km.(Con linea de vista)
Alimentacion 12V.

Capacidad de funcionamiento a 4500 m.s.n.m.
Transmision de datos.

Antena Yagi

La antena tipo Yagi cruzada debe ser ligera y resistente a la intemperie, disefiada para
funcionar en el rango de frecuencia UHF.

La ganancia de la antena debe ser de 10 dB o mejor.

La relacion de onda estacionaria (SWR) debe ser 1.5 o superior.

La antena debe estar equipada con un supresor de sobrevoltaje que proteja el
transmisor GOES contra los sobrevoltajes inducidos por los rayos.

La antena Yagi ddebe consnderar las siguientes caracteristicas:

a) Tipo - Yagi Cruzada

b) Rango de Frecuencia : UHF

¢) Ganancia : 10 dB 6 mejor

d) Viento Maximo : 100 nudos

e) Soporte : Base de antena regulable en azimut y elevacion

Deber incluir cable coaxial necesario para instalar la antena a una altura de 6 m, con sus
respectivos conectores.




Recinto de Proteccidon

El transmisor se instalard en el interior de una caja resistente a la intemperie y
protegida contra la lluvia, altos niveles de humedad, polvo e insectos; dicho recinto
cumplird las normas NEMA-4 o IP-65 como minimo; asi mismo el recinto albergara a la
bateria de libre mantenimiento que alimenta al transmisor.

La caja de los equipos estard fabricada de un material resistente a la corrosién vy la
radiacion ultravioleta.

La caja estard equipada con los accesorios de montaje necesarios para un mastil
metdlico.

La caja de equipos debe contener un contacto de puesta a tierra seguro en su parte
inferior que sirva de punto de conexién comdn para la puesta a tierra estética y de
seguridad.

Consideraciones Generales
El Sistema debe asegurar la comunicacién entre el sensor Vaisala, modelo: QHR104, con el
datalogger Vaisala, modelo: QML201C.




