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Introduccion

El presente Boletin informativo es elaborado por la Direcciéon de Hidrologia
(DHI), como parte de la actividad de generaciéon de Informaciéon y monito-
reo de Condiciones Hidrolégicas y Climaticas que realiza el SENAMHI en
cumplimiento de Plan Operativo Institucional 2023. Esta nueva edicion del
Boletin cuenta con una identidad visual renovada, con el objetivo de llegar

a sus lectores con informacion sintetizada y concisa.

En este ejemplar se presenta el analisis hidrometeorologico del periodo
ABR-MAY-JUN, en los principales rios de esta vasta regiéon amazdnica, en
base a la informacion observada en las estaciones de mediciéon que admi-
nistra el SENAMHI. El analisis de la precipitaciony caudales se ha realizado
a paso de tiempo diario, para luego agregarlo a nivel mensual, obteniendo
indicadores estadisticos e hidrogramas representativos en puntos de con-

trol hidrolégico en la cuenca del rio Amazonas, y otros tributarios.
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Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia
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Precipitacién Acumulada - 1

Esta regién se caracteriza por ser muy lluviosa con Selva Norte Baja
abundante precipitacion durante todo el ano. En ;?ergz;if;:c_'%’r:;:a”ococna
esta seccion se presenta el comportamiento

de lluvias en el sector de la Selva Norte Alta 150
y Baja, en términos de magnitud. Durante
los meses de abril a junio del 2023, |la
precipitacion en esta region tiene una
alta variabilidad espacio-temporal.

En el mes de abril se registré
lluvias entre los 75 mm/mes a
673 mm/mes. Por otro lado,
la mayor tormenta regis-
trada se produjo en el
distrito de San Antonio

con 130.6 mm en un

dia.
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Selva Norte Baja
Loreto,Estacion Puerto Almendra
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*Fuente: DMA-SENAMHI.




Precipitacion Acumulada - 1
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Selva Norte Baja
Loreto,Estacion Tamanco
Hietograma - mm/d
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Durante el mes de mayo del 2023, se registré
lluvias entre los 48.3 mm/mes a 421 mm/mes, la
mayor tormenta registrada se produjo en el distri-
to de Yurimaguas,Loreto con 100 mm en un dia.
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Selva Norte Alta

San Martin,Estacion Pongo de Caynarachi
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Por otro lado para el mes de junio,
se registro lluvias entre los 7.9
mm/mes a 192.6 mm/mes, la
mayor tormenta registrada se
produjo en el distrito de Huim- .. ..
Precipitacion (mm/mes

bayoc, provincia de San Mar- P ( / )

tin con 56.9 mm en un dia. ¢ 8-21
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*Fuente: DMA-SENAMHI.




2 - Anomalia de Precipitacion
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En esta seccion se presenta el comportamiento de lluvias
en el sector de la Selva Norte Alta y Baja, en térmi-

nos de la anomalia de precipitacion mensual.

Una anomalia es la variacion del valor de

una variable meteorolégica respecto a

su valor normal o climatico.

Durante el mes

de abril, se regis-

tro principalmente
lluvias ligeramentepor
ABRIL debajo de lo normal (perio-
do seco) en el sector suroeste

y lluvias ligeramente inferior a

su normal (periodo seco) en la zona
noreste. Se reporté anomalias porcen-
tuales de precipitacion en el rango de

-56% a 234%.

Hacia el mes de mayo, se reporto ano-
malias porcentuales de precipitacion
en el rango de -55% a 77%.Lluvias

en promedio por debajo a sus

valores normales (periodo
muy seco) en el sector
noreste y lluvias por
debajo de su normal
(periodo muy seco)

en la zona su-

roeste

@ Muy seco
® Seco

© Normal

@ Hdmedo
@ Muy himedo

@ Extremadamente himedo

MAYO

*Fuente: DMA-SENAMHI.




2 - Anomalia de Precipitacion

Durante el mes de junio, se registré principalmente lluvias debajo
de su normal (periodo muy seco) en el sector noreste, res-

pecto a la zona suroeste registro un comportamiento
en promedio debajo a su normal (periodo muy
himedo) . Se reporté anomalias por-

centuales de precipitacion en el

rango de -86% a 126%.

@® Muy seco
J UNIO ® Seco
© Normal
@ Huimedo
@® Muy himedo
@ Extremadamente hiimedo

*Fuente: DMA-SENAMHI.




Monitoreo de Caudales - 3

El rio Maranén en la estacion Borja registro caudales
medios mensuales que fluctuaron entre 2687 m3/s
y 10686 m3/s, de igual forma en el rio Amazo-

nas en la estacion Tamshiyacu se registraron
caudales medios mensuales que fluc-
tuaron entre 24011 m3/sy 46211
m3 /s. Cabe mencionar que la
ausencia de estaciones hidro-
légicas para este boletin

esta sujeto a la dispo-

En el presente periodo de analisis podemos observar que en los me-
ses de abril a junio los rios de la vertiente de la Zona Norte como

lo son Maranén,Huallaga y Amazonas registran en promedio
tendencias descendentes en sus caudales para el segundo
trimestre del 2023.
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Rio Huallaga
San Martin,Estacion Picota
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las estaciones hidrolégicas 20
Tamshiyacu y Borja fueron 1o
analizados hasta fines del mes o
de junio, la principal estacion de la o
cuenca del Rio Huallaga - Est.Picota- "
registro caudales medios mensuales que 0 . oy un

fluctuaron entre 981 m3/s y 4868 m3/s,




4 - Pronostico Hidrologico Mensual
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Segun los prondsticos hidrolégicos para el proximo trimestre Jul-Ago-Set del 2023 en la
estacion Tamshiyacu estarian fluctuando valores entre 9000 m3/s a 22800 m3/s en
promedio con una tendencia descendente para el siguiente trimestre, para la esta-
cion Bellavista se tendran valores que estarian fluctuando entre 2338 m3/s a
8540 m3/s en promedio con una tendencia descendente, para la estacion
Borja se estarian registrando para los proximos meses caudales que

estarian fluctuando entre los 1275 m3/s a 4360 m3/s en

promedio con una tendencia descendente en

promedio.

Esta informacion contiene los prondsticos
de caudales a escala mensual utilizando el
modelo GIoFAS (Global Flood Awareness
System) en las estaciones Tamshiyacu,
Borja y Bellavista los cuales vienen

siendo implementados desde enero del
2020 en el SENAMHI. Rio Napo

Loreto,Estacion Bellavista
Rio Maranon Hidrograma de Caudales - m3/s

Loreto,Estacion Borja
Hidrograma de Caudales - m3/s 2000
8000

5000 7000
4500

6000

4000 o \
3500

" 1000
3000 b
2500
2000
1500
1000

sep

jul ago

GloFAS

es un mo-

delo hidrolé-

gico desarrollado

en conjunto por la Co-
mision Europea y el Centro

Europeo de Previsiones Meteo-
rolégicas a Plazo Medio (ECMWF).
Este sistema produce prondsticos de
inundaciones diarias en forma pre-ope-
rativa desde junio 2011 y ha mostrado su
potencial durante las inundaciones en Pakistan en
agosto de 2013 y en Sudan en setiembre 2013. En su e
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fase de prueba este sistema de prevision global fue capaz jul ago sep
de predecir inundaciones hasta dos semanas de antelacion.
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